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ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 32945 2014

Уникальность решения, запатентованного 
компанией ГАСЗНАК, заключается в при-
менении металокомпозитного материала 
для изготовления основ дорожных знаков 
и комбинации выступающего крепления и 
соединительной планки, которое позволяет 
установить несколько знаков на одной опоре.

Основным преимуществом композитного 
материала основы дорожного знака являет-
ся технологичность изделия (включая техно-
логичность конструкции и выполнения работ 
при изготовлении, эксплуатации и ремонте). 

Приспособленность конструкции к достижению минималь-
ных затрат ресурсов при производстве и эксплуатации для 
заданных показателей качества, объема выпуска и условий 
выполнения работ, (малый вес, отсутствие коррозии и дли-
тельный срок эксплуатации, в сравнении с цельнометалли-
ческой конструкцией основы дорожного знака).

Преимущества металокомпозитного материала:
Малый вес

Термостойкость

Высокая прочность

Соответствие материала основы дорожного знака 
ГОСТ 32945 – 2014.

Преимущества крепления с помощью 
соединительной планки: 
Типовая сборно-разборная 
конструкция, включаю-
щая модульные элементы 
состыкованные между 
собой с помощью пазов и 
входящих в них выступов. 
Снижение стоимостных 
издержек за счет уменьшения количества элементов. 
Крепление кронштейна с верхней и нижней стороны 
знака высотой 25 мм, позволяют вывешивать знаки в 
стык, образуя минимальное расстояние 50 мм между 
знаками, согласно ГОСТ Р 52289 – 2004.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
Z – КРОНШТЕЙН  
И ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА 
С 2 МЕТИЗАМИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
Z – КРОНШТЕЙН  
И ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА  
С 4 МЕТИЗАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Дорожные знаки должны устанавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004. Виды 
знаков, их количество, место установки определяются дислокацией, утвержденной соответствующей 
Государственной автомобильной инспекцией. В одном поперечном сечении дороги допускается уста-
новка не более трех знаков, без учета дублирующих, и знаков дополнительной информации (табли-
чек). При этом их необходимо размещать: на опорах, колонках и столбах (мачтах).

540
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120

50

25

11
4
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85
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УМЕНЬШЕННЫЕ И СОВМЕЩЕННЫЕ ЗНАКИ

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения 31.08 
2017 поддержала инициативу о переводе уменьшенных знаков «из экспе-
римента в постоянное законное пользование» . Дорожные знаки меньшего 
типоразмера начнут использовать по всей России, сообщил руководитель 
департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. До конца года в госу-
дарственные стандарты будут внесены соответствующие изменения. 

Уменьшение типоразмера дорожных знаков позволит повысить ком-
фортное передвижение пешеходов по тротуарам, так как знаки будут 
установлены выше и ближе к проезжей части, а изменение количества 
и размеров дорожных знаков позволит сократить расходы на приобре-
тение и установку дорожных знаков на 30%.  

Измененные дорожные знаки, будут обозначать:
•	 зону регулируемой стоянки;
•	 парковку для транспортных средств инвалидов;
•	 ведомственные парковки; парковки посольств;
•	 бесплатные парковки возле социальных объектов.

В результате исследования специалисты пришли к выводу, что 
необходимо ввести новые знаки «Платная парковка», совмеща-
ющие в себе дорожный знак «Парковка» с табличкой «Платные 
услуги», и «Парковка для инвалидов», совмещенные аналогичным 
способом. По согласованию с Госавтоинспекцией, чтобы исключить 
возможные риски и для дополнительного информирования води-
телей, специализированные парковочные места будут обозначены 
на дороге голубой горизонтальной разметкой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В 2014–2015 годах ЦОДД совместно с институтом МАДИ провел исследование видимости 
дорожных знаков. Было выработано предложение внести изменения в ГОСТы — уменьшить 
знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 6.4 «Парковка» с 700х700 мм до 500х500 мм,  
а знак 8.8 «Платные услуги» — с 700х350 до 500х250.
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Маски дорожных знаков изготавливаются методом трафаретной печати (шелкографии) с использованием 
двухкомпонентных красок на сольвентной основе, стойких к любым погодным условиям, обладающие из-
носостойкостью и не подверженных выцветанию. Световозвращающая плёнка, на которую наносится изо-
бражение, может быть любых типов, в зависимости от требования ГОСТ и категории автомобильных дорог, 
где установлен дорожный знак. Нанесение символов на маску дорожного знака может выполняться как 
методом трафаретной печати (шелкографии), так методом аппликации.

ТИПЫ ПЛЕНОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАСОК ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

3M™ DIAMOND GRADE™ DG3 ПЛЕНКА СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ
Пленка DG³ обеспечивает наивысшую яркость знаков среди всех известных на 
рынке пленок данного класса при наблюдении со средних и ближних расстояний, на 
которых читается большинство дорожных знаков. 
В 3M™ Diamond Grade™ DG³ Пленках Световозвращающих используется новейшая 
технология от компании 3М™ - технология полного куба, которая обеспечивает 
максимальный коэффициент световозвращения.

Флуоресцентные цвета улучшают видимость знаков в дневное время, сумерки и 
ненастную погоду.

•	 соответствует типу В по ГОСТ Р 52290 и классу III по ГОСТ 32945;
•	 доступны все цвета для производства дорожных знаков по ГОСТ.

Пленка серии 4090 DG3 предназначена для изготовления дорожных знаков, размеща-
емых на дорогах в населенных пунктах с числом полос шесть и более; на автомагистра-
лях и участках дорог вне населенных пунктов с числом полос четыре и более.
Долговечность — 12 лет

Пленка серии 4080 DG3 предназначена для использования в качестве фона 
лицевой поверхности знаков, а также для иных технических средств организации 
дорожного движения.  
Долговечность - 10 лет

3M™ ПЛЕНКА СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ. СЕРИЯ 3930
Пленка Световозвращающая серии 3930 представляет собой не содержащий 
металлов материал с оптической системой из микропризм, предназначенный 
для производства долговечных дорожных знаков, указателей и дорожных 
световозвращателей, устанавливаемых в вертикальном положении.
Пленка обеспечивает высокую световозвращающую способность знака в течение 
длительного срока эксплуатации.

долговечность — 10 лет

соответствует типу В по ГОСТ Р 52290 и классу III по ГОСТ 32945

доступны все цвета для производства дорожных знаков по ГОСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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3M™ ПЛЕНКА СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ. СЕРИЯ 3430
Самоклеящаяся световозвращающая пленка серии 3430, предназначенная 
для изготовления лицевой поверхности долговечных знаков и указателей 
на автомобильном, железнодорожном, морском, речном и других видах  
транспорта.
Пленка предназначена для производства дорожных знаков, имеющих 
одинаковый внешний вид при дневном освещении и в отраженных лучах 
света в темное время суток. Такая пленка сохраняет свои световозвращающие 
свойства и в условиях проливного дождя, и под различными углами освещения.

долговечность — 7 лет

соответствует типу В по ГОСТ Р 52290 и классу III по ГОСТ 32945

доступны все цвета для производства дорожных знаков по ГОСТ

МАРКИРОВКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ
Маркировка транспорта осуществляется при 
помощи специальных светоотражающих 
пленок.
Обязательным является нанесение пленки на 
боковые борта транспортного средства и на 
его задний борт. Такая контурная маркировка 
позволяет четко очертить транспортное средство 
и сделать видимым его контур даже при самых 
плохих условиях видимости.
Согласно ТР ТС о безопасности колесных 
транспортных средств, утвержденный 
постановлением Правительства РФ № 
720 - контурная маркировка автомобилей, 
входящих в категорию N2 (от 7,5 т.), N3, O3, O4, 
становится обязательной.

3M™ ПЛЕНКА СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ. СЕРИЯ 7930
Плёнка серии 7930 имеет акриловый клеевой слой, который защищен удобно удаляемой 
бумажной подложкой с силиконовым покрытием. Пленка предназначена для производства 
дорожных знаков и самоклеящихся этикеток, имеющих одинаковый внешний вид при 
дневном освещении и в отраженных лучах света в темное время суток. Оптическая система из 
микропризм, технология микро-уплотнения.

долговечность — 7 лет

соответствует типу В по ГОСТ Р 52290 и классу III по ГОСТ 32945

доступны все цвета для производства дорожных знаков по ГОСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Станок для выполнения резки и отбортовки частей по траектории, введенной посредством числового программного 
управления, изменяемой оператором. Процесс вальцовки производиться по всему периметру штампованной основы 
знака, на концах одинарных отбортовок, дополнительно выполняются вторые отбортовки.

ПЛАНШЕТНЫЙ ЛАМИНАТОР APPLIC

Планшетный аппликатор-ламинатор Applic создан для нанесения всех типов самоклеящихся пленок на все типы плоских 
материалов, включая металл, пластик, стекло, картон, бумага, баннер и пленку.

ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ ОТБОРТОВКА ОСНОВЫ ЗНАКА

Основы квадратной, треуголь-
ной, восьмиугольной и круглой 
форм имеют сплошную двойную 
отбортовку по всему периметру 
знака для увеличения жесткости 
и снижения деформации от ветровой 
нагрузки. Кронштейны-крепле-
ния изготавливаются из оцин-
кованной стали толщиной 
не менее 1,5 мм. Крепле-
ния знаков соединяются 
с металлической осно-
вой высокопрочным, 
газо- и водонепрони-
цаемым соединением с 
помощью самопроника-
ющих заклепок.

СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСНОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ OMERA R1600

Самопроникающие 
заклепки

Крепление  
«язычок»

Оцинкованная  
сталь

Толщина стали  
0,8 – 1 мм

Двойная сплошная 
отбортовка по всему 

периметру знака

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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ХОМУТЫ

Предназначены для 
крепления дорожных 
знаков к опорам.
Материал: сталь
оцинкованная 2 мм.

ПОДСТАВКА 
РЕЗИНОВАЯ

Предназначена для 
временной установки 
переносных опор 
дорожных знаков. 

ПЕРЕНОСНЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

•	 количество знаков на опоре: 1, 2, 3, 4, 5;
•	 материал: металл оцинкованный, окраска порошковая.

БАНДАЖНАЯ 
МАШИНКА

Предназначена для натяжения 
бандажной ленты при 
монтаже кронштейнов на 
опорах дорожных знаков.

ПОСТОЯННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ

Предназначена для 
установки и крепления 
дорожных знаков, 
вывесок, указателей, 
рекламных щитов и тд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Для размещения временных дорожных знаков на участке производства дорожных работ 
применяют переносные опоры стоечного типа. Конструкция переносных стоечных опор обе-
спечивает устойчивость дорожных знаков под воздействием ветровой нагрузки.

диаметр опоры: 57 мм, 76 мм

материал: металл оцинкован-
ный, металл с порошковой 
окраской

стандартная длина: 4 м
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ДОРОЖНЫЙ ЗНАК С ВНУТРЕННЕЙ ПОДСВЕТКОЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ АКТИВНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ЗНАК

Светодиодные дорожные знаки – знаки дорожного движения оснащенные световой индикацией.
В конструкции дорожных знаков применяются как светоотражающие элементы, так и светодиоды – полупроводники, 
светящиеся под воздействием тока. Такое сочетание активных и пассивных источников света позволяет эффективно 
привлекать внимание водителей в любых дорожных условиях.

ЗНАКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НА ЩИТЕ ДЛЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИЛИ ДОРОЖНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ

ЗНАК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ЩИТЕ 
СО СТРАБОСКОПАМИ

Комплектация знака вклю-
чает 16 сверхмощных све-
тодиодов, которые под-
свечивают конструкцию 
изнутри. Питание све-
тодиодов возможно от 
сети 24В. Возможна ком-
плектация влагозащи-

щенным трансформатором для подключения к 
уличной сети 220В. Благодаря использованию 
светодиодов знак не потребляет много энергии. 
Суммарная мощность внутренних осветителей 
в базовой комплектации составляет около 80Вт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

типоразмер: II знака, III типоразмер щитка

нанесение масок с двух строн знака

ширина 900 мм, высота 900 мм, толщина 50 мм

крепежный элемент: 100 мм (слева, справа или сверху)

количество сверхмощных светодиодов: 16

питание: 24В

вес знака: 13 кг

степень защиты: IP 65

срок службы: не менее 50 000 часов
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•	 дорожный знак 6.4. «Парковка»;
•	 табличка 8.9.1 «Только для владельцев парко-

вочных разрешений» или табличка 8.9.2 «Кроме 
владельцев парковочных разрешений»;

•	 информационная табличка с правилами пользо-
вания.

Специальные парковочные места для грузового транспор-
та обозначаются при помощи комплекта дорожных знаков 
и дорожной разметки.
В комплект используемых  
дорожных знаков входят:
•	дорожный знак 6.4. 

«Парковка»;
•	табличка 8.8  

«Платные услуги»;
•	табличка 8.4.1 «Вид транс-

портного средства» с указани-
ем разрешенной максималь-
ной массы более 1,5 тонн;

•	 табличка 8.2.1 «Зона дей-
ствия»;

•	 информационная табличка  
с правилами пользования.

Система информирования — ин-
формационные щиты: 

•	 «Вы въезжаете в зону платной 
парковки» — на каждом въезде 
в платную зону;

•	 «Вы выезжаете из зоны платной 
парковки» — на каждом выезде 
из платной зоны.

ЩИТЫ ДОРОЖНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ «ЗОНА ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ»

КОМПЛЕКТ ЗНАКОВ  
«ПАРКОВКА ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ»

В комплект используемых дорожных знаков входят:
•	 дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена»;
•	 табличка 8.24.1 «Работает эвакуатор»;
•	 табличка 8.2.1 «Зона действия»;

КОМПЛЕКТ ЗНАКОВ «МЕСТО ЭВАКУАЦИИ»

Информационные щиты с номером парковки, 
правилами пользования, стоимостью  
и инструкцией по оплате.

ЩИТЫ ПАРКОВОЧНЫЕ

КОМПЛЕКТ ЗНАКОВ «ПАРКОВОЧНЫЕ  
МЕСТА ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА»

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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АВАРИЙНО-ОПАСНЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ 
«Аварийно-опасный участок дороги (место концентрации дорожно-транспортных происшествий) 
-  участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров 

в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и бо-
лее дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных проис-
шествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди...»

Для указания опасного участка применяются щиты, информирующие о характере опасного участка, с изображе-
нием дорожных знаков. Щиты изготавливаются с применением флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета. 
Знаки, расположенные на поле щита, изготавливаются из пленки, имеющей максимальные световозвращающие 
характеристики и продолжительный срок службы. 

Применение флуоресцентных материалов желто-зеленого цвета в качестве фона позволяет усилить видимость 
дорожных знаков. Днем – за счет флуоресцентного свечения, а ночью - за счет отражения света фар (эффективно 
работают световозвращающие элементы материала). Сочетание этих показателей способствуют повышенному 
вниманию, водителей на опасных участках дорог, снижается количество ДТП и случаев наезда на пешеходов.

2700х1400 мм (индивидуальный)

1850х1000 мм (индивидуальный)
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